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Der beste Kaffee im kompakten Format.

Die VITRO S1 zeichnet sich durch die perfekte Kombination aus geradlinigem Design,
Funktionalitat und hochwertigen Komponenten aus.

Mit integriertem Wassertank und ihrem kompakten Format passt sie in jeden Kaffeebereich in
kleinen Buros, Hotels und Convenience Stores mit einem Verbrauch von bis zu 80 Tassen pro
Tag. Entwickelt, um das beste Kaffeeerlebnis von der ersten bis zur letzten Tasse zu bieten.
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Leicht zugangliche
Bohnenbehalter

Der 1,2kg Bohnenbehal-
ter und zwei Behalter fur
Schokolade, Milchpulver
oder andere |6sliche Zu-
taten. Die Produkte kon-
nen ohne Offnen der Tur
direkt und einfach von
oben eingefillt werden.

Prazise Mahlgrad-
einstellung

Prazises und gleichma-
Biges Kaffeemahlen mit
mikrometrischer Einstel-
lung, langlebigen Schei-
benmahlwerk, einem
leistungsstarken Motor,
BohnenUberwachung
und zeitgesteuerter Do-
sierung.
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Einfache Reinigung
und Leerung

Das Design ermdglicht
eine einfache Entlee-
rung und Reinigung des
fur bis zu 35 Kaffees aus-
gelegten Satzbehdlters
und der 1,2 Liter FlUssig-
keitsschale in der Spul-
maschine.
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TASSEN/TAG

4 Liter
Wassertank

Mit integriertem
Wasserstandsensor fur
maximale Flexibilitat -

ideal flr Standorte ohne
Festwasseranschluss oder bei
niedrigem Verbrauch.



Optionen
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Festwasser-
ENVSS

FUr mehr Flexibilitat

kann die Maschine direkt

an die Wasserleitung
angeschlossen werden,
anstatt den integrierten
4-Liter-Wassertank zu
nutzen - und bietet so mehr
Autonomie und Komfort an
geeigneten Standorten
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Anpassungsfahig durch
Zubehor und Module

Mit einer breiten Palette an
Zubehor kann die VITRO S1
an jedes Geschaftsmodell
angepasst werden.

Es sind verschiedene
Zahlungsmodule,
Unterschranke und
Zubehoreinheiten erhaltlich,
die das Gerdt erganzen.
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Grol3e Espressovolumen

Je nach Kundenwunsch
und Bedarf ist es maglich,
die Maschine mit der

AZK V20 Brihgruppe fur
grolRere Getrankevolumen
auszustatten.

Behalterverriegelung

Um einen Zugang zu den
Produkten zu sichern und
ein unbefugtes Offnen

zu verhindern, konnen
die Behadlter mit einer
zusatzlichen Verriegelung
ausgestattet werden.

ESPRESSO INSTANT
Kapazitat
Empfohlener durchschnittlicher Tagesverbrauch von 80 60
Espresso 108 -
Stundenproduktivitat nach DIN 18873-2 Cappuccino 9 9
Heil3es Wasser 88 88
Mahlwerk und Bohnenbehalter
Bohnenbehalter 1,2 kg -
Pulverbehalter 2x 1,6 4x1,6 |
Anschluss an das Wassernetz
Abfalle und Wasseranschluss
Wassertank 41 41
Anschluss an das Wassernetz
Interne Abfallkapazitat satzbehalter 20 -
Flissigkeitsschale 121 1,21
Boiler und Bruhgruppe
Azk V10 / 6-9 g festgelegtes Volumen (<) -
Azk V20 / 9-14 g festgelegtes Volumen -
Druckboiler (ml) 315 315
Benutzeroberflache
Auswahl Tasten / Kapazitiv Tasten / Kapazitiv
Anzahl der Auswahimdglichkeiten 8 8
Klappbarer Tassenhalter o (5]
Technische Merkmale
Spannung (V) 230 230
Frequenz (Hz) 50 50
EcoMode e (S
Abmessungen (mm) Breite / Hohe / Tiefe 305 x 625 x 430 305 x 598 x 430
Gewicht (kg) 27 21
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